
Montageanleitung für K20 
 

 

 

Unterkonstruktion 
 

Die Montage der Unterkonstruktion hat nach objektspezifischer, statischer Berechnung zu erfolgen. 

 

 

 

Systembedingte Unterkonstruktion 
 

Die Montage der K20 Platten erfolgt auf senkrecht angeordneten Systemschienen, welche auf vertikalen Tragprofilen (Basis 

Unterkonstruktion; T-Profil >80mm) montiert werden. Die Länge der vert. Profile muss durch die Formathöhe der Platten teilbar  

sein und sollte eine Geschosshöhe nicht überschreiten.  
 

 

                                                           
                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtig:  Der Profilstoß der vert. Tragprofile darf nicht hinter einer Platte 

                 liegen! Siehe Regeldetail-Zeichnungen.  
 

 

 

                             

 
 

Profilstoß 

    

  >10<20 mm 
99 mm 



K20 auf Systemschienen  
 

Die Profile der Basis-Unterkonstruktion müssen lot- und fluchtrecht montiert werden. Die Systemschienen sind horizontal exakt 

auszurichten und an den vorgesehenen Löchern mit Schrauben* oder Nieten** zu befestigen. 

Der Abstand der Schienen in horiz. Richtung muss dem Längenraster der Platten entsprechen.  

 

 

Basis Unterkonstruktion                         Systemschiene ansetzen 

         
 

 

                   Systemschiene mit Schrauben bzw. Nieten befestigen     Befestigung in den vorgegebenen Löchern unter jedem 

                       Nur zugelassene Befestigungsmittel verwenden!        Befestigungshaken.  

                         
 

 

 

 

 62 mm 



                   Fugenprofil einhängen                            oder    Abstandhalter in ein zentr.  Ziehloch einschieben 

                      
 

               Platten ansetzen           Platte einhängen 

                      
 

 

Montage bei Anschlussdetails             In Klammer und Haken einschieben         Abschluss: Plattenpaar „einkippen“ 

        
 

 

                                            Zum Abschluss in der Fuge bohren …       … und nieten (bzw. schrauben) 

        
 

 



                 Montierte Fläche 

 
 

 

               Auswechseln einer Platte 

 

              Blech 2mm in horiz. Fuge einschieben und hochdrücken        Platte von oben nach unten in die Systemschiene  

              und aushängen.  (evtl. darüberliegende Platten zusätzlich        einhängen. 

               nach oben schieben) 

     
 

 

 
*A4 Edelstahl-Schraube 4,8x16mm, Art.-Nr. 659 

**Al-Blindniete 4,8x10mm, Art.-Nr. 658  

 

 

 

Weitere Hinweise können den Regeldetails zum System K20 entnommen werden, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zur 

Verfügung stellen. 

 

 

 

 

 


