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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Herstelier und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf die vorgehéngte hinterliftete
AuBenwandbekleidung "KeraTwin® K20" — nachfolgend Fassadensystem "KeraTwin® K20"
genannt - aus riickseitig profilierten keramischen Fassadenplatten "KeraTwin® K20", die auf
einer Aluminium-Unterkonstruktion befestigt werden. Die Befestigung der Fassadenplatten
erfolgt durch Formschluss auf Halteklammern bzw. auf systemspezifischen, vertikal ver-
laufenden Schienen, T-Profilen oder Omegaprofilen aus Aluminium.

Die Halteklammern und die Systemschienen werden mit Nieten oder Schrauben auf der
Unterkonstruktion befestigt.

Die keramischen Fassadenplatten "KeraTwin® K20", die Systemschienen, die T-Profile und
Omegaprofile sowie die Halteklammern sind nichtbrennbar.

Die fur die Verwendung des Fassadensystems "KeraTwin® K20" zuldssige Geb&udehdhe
ergibt sich aus dem Standsicherheitsnachweis, sofern sich aus den jeweils geltenden
Brandschutzvorschriften der Lander nicht geringere Hohen ergeben.

Die Standsicherheit der Unterkonstruktion und deren Verankerung am Bauwerk sind nicht
Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Eine eventuell vorhandene Warmedammung muss aus nichtbrennbaren Mineralfaserdéamm-
stoffen nach DIN EN 13162" bestehen. Sie ist unabhéngig von der Unterkonstruktion direkt
am Bauwerk zu befestigen.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte und die Bauart

21 Aligemeines

Der Zulassungsgegenstand (die Bauart) und seine Komponenten (die Bauprodukte) missen
den Besonderen Bestimmungen und den Anlagen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung sowie den beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Angaben
entsprechen.

2,2 Eigenschaften und Zusammensetzung
221 Keramischen Fassadenplatten "KeraTwin® K20"

Die Fassadenplatten "KeraTwin® K20" sind stranggepresste keramische Platten nach
DIN EN 14411% Anhang B, Gruppe Alla — Teil 1, Prazision, mit folgenden Eigenschaften.

Das Flachengewicht (Mittelwert) der Fassadenplatten ist 32 = 2 kg/m* und die Gesamtdicke
(ohne Profilierung) betragt d =20+ 1 mm. Fir die Nennhéhen gilt Tabelle 1, Zwischen-
gréRen (d.h. Platten mit Nennhéhen zwischen den Regelnennhéhen nach Tabelle 1) durfen
unter Einhaltung der Bestimmungen dieser Zulassung verwendet werden.

Die Querschnittsgeometrie der Fassadenplatten und die Profilierung der Plattenriickseite
sind den Angaben der Anlage 2.1 und 2.2 zu entnehmen; Abweichungen hinsichtlich der
Anordnung der Ziehlécher oder der riickseitigen Profilierungen sind — ausgenommen an den
Stellen, an denen die Platten befestigt werden sollen — zuldssig, sofern die Anforderungen
an die Biegetragfahigkeit eingehalten werden. Fur die Platten mit Zwischengréfen (Hohe
zwischen den Nennhdhen nach Tabelle 1) ist die geometrische Ausbildung in Anlehnung an
die Geometrie der jeweils nachstkleineren bzw. néachstgroeren Regelnennhéhe zu
gestalten, insbesondere die geometrische Ausbildung an den Plattenréndern und an den
Befestigungsstellen miissen mit der Geometrie der Regelausfiihrung Ubereinstimmen.

DIN EN 13162:2013-03 Wamedammstoffe fur Gebsude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus Mineralwolle
(MW) - Spezifikation.

DIN EN 14411:2012-12 Keramische Fliesen und Platten — Begriffe, Klassifizierung, Gutemerkmale und
Kennzeichnung

Z9523.15 1.33.1-1175/4
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Die maximale Plattenlange betragt 1,80 m (bei Befestigung auf vertikalen Profilen nach
Abschnitt 2.2.2 a bis ¢) bzw. 1,35 m (bei Befestigung mit Klammern nach Abschnitt 2.2.2 d)
(siehe auch Abschnitt 3.1).

Tabelle 1:  Nennhohen der Fassadenplatten "KeraTwin® K20"

Rasterhéhe /
Nennhohe 200 250 300 400 500 600
[mm]
Pr°d”Hkﬂf1ﬂf']h6he 2056+2 | 25542 | 305+2 | 405+2 | 505+2 | €05+2

Die Sichtseite der Fassadenplatten ist glatt oder profiliert (liniert), glasiert oder unglasiert.
Die Fassadenplatten KeraTwin weisen bei der Prifung nach DIN EN 1SO 10545-4 (3-Punkt
Biegeversuch, Stitzweite I, = L - 20 mm mit L = Plattenlénge, Prifung in Léngsrichtung,
Prufgeschwindigkeit 1 mm/min) mindestens die Bruchlasten Fy,s nach der folgenden Tabelle
2 auf (Fys, ermittelt nach DIN EN ISO 10545-4, Abschnitt 8).

Tabelle 2: Mindestwerte Werte der Bruchlasten fur "KeraTwin® K20" Fassadenplatten

Bruchlasten F,s je Nennhohe [N]

Prufung Nennhshe | Nennhdhe | Nennhdhe | Nennhohe | Nennhshe | Nennhshe
200 250 300 400 500 600
Sichtseite in der | 444, 2928 3280 3160 3200 | 3200

Biegedruckzone
Sichtseite in der
Biegezugzone

Bei Verwendung von Fassadenplatten mit ZwischengréRen sind die Bruchlasten der
jeweils nachstgréferen Regelnennhéhe einzuhalten

3620 3632 3400 3590 3200 3200

Befestigungsmittel und Verbindungsmittel

Als Befestigungsmittel fir die Fassadenplatten dlrfen nur die im Folgenden beschriebenen
vertikalen Profile nach Punkt a) bis c) (Systemschienen, T-Profile, Omega-Profile) oder
Halteklammer nach Punkt d) verwendet werden.

a). Systemschiene
Die vertikalen Systemschienen mussen aus der Aluminiumlegierung EN AW 5754 (H22)
nach DINEN 485-2 bestehen, eine Dicke von mindestens 2 mm haben und den
Angaben nach Anlage 3.1 bis 3.4 entsprechen.

b). T-Profile
Die vertikalen T-Profile mlssen stranggepresste Aluminiumprofile aus der Legierung
EN AW 6060 T6 nach DIN EN 755-2 bestehen, eine Dicke von mindestens 2 mm haben
und den Angaben nach Anlage 4.1 bis 4.4 entsprechen.

¢). Omegaprofile
Die vertikalen Omegaprofile miissen aus der Aluminiumiegierung EN AW 5754 (H22)
nach DIN EN 485-2 bestehen, eine Dicke von mindestens 2 mm haben und den
Angaben nach Anlage 5.1 bis 5.8 entsprechen.

d). Halteklammer
Die Halteklammern (Einzelklammer, Doppelklammer, Randklammer, Randklammer
links und Randklammer rechts) mussen aus der Aluminiumlegierung EN AW 5754
(H22) nach DIN EN 485-2 bestehen, eine Materialdicke von mindestens 3 mm haben
und den Angaben nach Anlage 6.1 bis 6.4 entsprechen.

1.33.1-1175/4
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e). Verbindungsmittel (Schrauben und Nieten)
Zur Verbindung der Halteklammer mit den Tragprofilen der Unterkonstruktion sind
folgende Verbindungsmittel zu verwenden:

- Bohrschrauben MAGE TOPEX @& 3,5mm aus nichtrostendem Stahl nach
DIN EN 10088, Werkstoff Nr. 1.4567, entsprechend den Angaben nach Anlage 7,

- Gesipa PolyGrip Blindniet & 3,2 mm, aus nichtrostendem Stahl nach DIN EN 10088:
Hohlniet aus dem Werkstoff Nr. 1.4567 und Nietdorn aus dem Werkstoff 1.4541, ent-
sprechend den Angaben nach Anlage 7.

Zur Verbindung der vertikalen Systemschiene bzw. der Omegaprofile mit dem Tragprofil
der Unterkonstruktion sind folgende Verbindungsmittel zu verwenden:

- Bohrschrauben MAGE TOPEX @&4,8mm aus nichtrostendem Stahl nach
DIN EN 10088, Werkstoff Nr. 1.4578, entsprechend den Angaben nach Anlage 7,

- Blindniet Gesipa PolyGrip Alu & 4,8 mm mit einer Hllse aus Aluminium EN-AW
5052 nach DINENS573 und einem Dorn aus nichtrostendem Stahl nach
DIN EN 10088, Werkstoff Nr. 1.4541 gemal Zulassung Nr. Z-14.1-4, Anlage 2.13.

Andere Verbindungsmitte! als die o0.g. Bohrschrauben und Nieten dirfen verwendet
werden, wenn es sich um geregelte Produkte handelt (z. B. nach der Zulassung
Nr. Z-14.1-537 oder Nr. Z-14.1-4) und diese objektbezogen statisch nachgewiesen sind.
Bezuglich des Korrosionsschutzes ist DIN 18516-1 zu beachten.

223 Unterkonstruktion

Die vertikalen oder horizontalen Aluminium-Tragprofile der Unterkonstruktion missen
folgenden Angaben entsprechen:

- Zugfestigkeit Rp,>245N/mm? (z. B. Aluminiumlegierung EN AW-6063 T66 nach
DIN EN 755-2)

- Materialdicke ti, = 2 mm

- Profilflanschbreite > 80 mm (bei Anwendungen mit Systemschienen) bzw. > 60 mm (bei
Anwendungen mit Halteklammern)

224 Zubehorteile

Beim "KeraTwin® K20" Fassadensystem mit Plattenbefestigung auf Systemschienen,
T-Profilen oder Omega-Profile sind zur Lagesicherung der Fassadenplatten Fugenprofile
oder Fugenabstandshalter aus Aluminium zu verwenden (siehe Anlage 3.4, 4.4, 5.4 und
5.8).

225 Fassadensystem "KeraTwin® K20"

Das Fassadensystem "KeraTwin® K20" darf nur aus Bauprodukten nach Abschnitt 2.2.1 bis
2.2.4 bestehen.

Der Aufbau des Fassadensystems "KeraTwin® K20" ist den Anlagen 1.1 bis 1.6 (Ubersicht
der verschiedenen Befestigungsvarianten) zu entnehmen.

23 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

231 Herstellung
Die Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.3 sind werksseitig herzustellen.

2.3.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Die Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.3 missen nach den Angaben der Hersteller
gelagert und vor Beschadigung geschiitzt werden. Beschéadigte Produkte dirfen nicht einge-
baut werden.

Z29523.15 1.33.1-11756/4
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23.3 Kennzeichnung

Die Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.2, deren Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein
mussen vom Hersteller mit dem Uberelnstlmmungszelchen (U-Zeichen) nach den Uberein-
stimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung
darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfilllt sind.

2.4 Ubereinstimmungsnachweis
241 Ubereinstimmungsnachweis durch Herstellererkldrung und Erstpriifung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Befestigungsmittel und Verbindungsmittel nach
Abschnitt 2.2.2 (abgesehen von den bereits zugelassenen Blindnieten) mit den Bestim-
mungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit
einer Ubere|nstlmmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer Erstpriifung des Bauprodukts durch eine hierfur anerkannte
Priifstelle erfolgen.

Die Uberelnstlmmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.
242 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Tabelle 3 aufgefithrten MaR-
nahmen einschlielen.

Tabelle 3: Werkseigene Produktionskontrolle

Bauprodukt Art der Pritfung/ Norm | Anforderung Umfang und Haufigkeit
der Prifungen

Klammer, Abmessungen, Werk- | s. Abschnitt 2.2.2, Abnahmeprifzeugnis

Systemschienen, | stoffeigenschaften und die Anlagen 3.1 nach DIN EN 10204

Omegaprofile, 3.1 bis 3.4, fur das Ausgangs-

T-Profile, 4.1 bis 4.4, material,

Schrauben 5.1 bis 5.8 sowie jede Lieferung

und Nieten 6.1 bis 6.4

nach d7

Abschnitt 2.2.2 un

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Z9523.15 1.33.1-1175/4
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Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Maf-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit iibereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziglich zu
wiederholen.

243 Erstpriifung durch eine anerkannte Uberwachungsstelle

Im Rahmen der Erstprifung der Befestigungsmittel und Verbindungsmittel sind die Abmes-
sungen und die Werkstoffkennwerte nach Abschnitt 2.2.2 und nach den Anlagen 3.1 bis 3.4,
4.1 bis 4.4, 5.1 bis 5.8, 6.1 bis 6.4 und 7 zu prifen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

3.1 Standsicherheitsnachweis

Der Standsicherheitsnachweis der Fassadenplatten "KeraTwin® K20" nach Abschnitt 2.2.1
und deren Befestigung durch Einhdngungen auf den Systemschienen, T-Profilen, Omega-
profilen oder Halteklammern nach Abschnitt 2.2.2 ist unter Einhaltung folgender Bestim-
mungen objektspezifisch zu erbringen.

Jede Fassadenplatte ist gemaR den Angaben nach einer der Anlage 1.1 oder 1.3 bis 1.6 als
Einfeldtrager ohne Kragarm an vier Punkten zu befestigen. Alternativ dirfen die Fassaden-
platten bei Befestigung auf vertikalen Systemschienen, Omega- oder T-Profilen Typ 3 auch
als Einfeldtrager mit beidseitigem Kragarm (Kragarmlénge Lk = L/4 mit L= Plattenlange)
montiert werden (s. Anlage 1.2).

Die maximalen Plattenlangen der Fassadenplatten in Abhangigkeit der Befestigungsart, der
Plattennennhéhe H [mm] und der Windlast [kN/m?] sind aus den Tabellen 4.1 bis 4.3 zu
entnehmen. Bei Verwendung von Fassadenplatten mit ZwischengréRen (Plattenhshe
zwischen den unten genannten Regelnennhohen) sind die maximalen Plattenlangen der
jeweils nachstgréReren Regelnennhéhe anzusetzen.

Der jeweils kleinere Wert zwischen der maximalen Plattenl&nge unter positivem Winddruck
und der maximalen Plattenléange unter negativem Winddruck ist mafgebend.

Die einwirkenden Windlasten ergeben sich aus den bauaufsichtlich eingefihrten Tech-
nischen Baubestimmungen®.

Siehe www.dibt.de , Rubrik: >Geschaftsfelder<; Unterrubrik: >Bauregellisten/Technische Baubestimmungen<

Z79523.15 1.33.1-1175/4
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Tabelle 4.1:  Maximale Plattenlange L [m] fiir Einfeldtrager ohne Kragarm bei Befestigung
auf Halteklammern (Horizontalverlegung oder Vertikalverlegung) in
Abhangigkeit der Windlast und der Nennhshe H [mm] der Fassadenplatten

"E’;’r‘l’fr‘:ﬁ;‘ 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 2,0 2,50 3,00
unter positivem Winddruck
H =200 1,35 1,35 1,35 1,30 1,19 1,03 0,92 0,84
H =250 1,35 1,35 1,35 1,25 1,14 0,99 0,88 0,81
H = 300 1,35 1,35 1,35 1,32 1,21 1,05 0,94 0,85
H =400 1,35 1,35 1,35 1,30 1,19 1,03 0,92 0,84
H =500 1,35 1,35 1,35 1,31 1,19 1,03 0,92 0,84
unter negativem Winddruck (Windsog)
H =200 1,35 1,35 1,35 1,35 1,26 1,09 0,98 0,89
H =250 1,35 1,35 1,35 1,35 1,30 1,13 1,01 0,92
H = 300 1,35 1,35 1,35 1,35 1,23 1,06 0,95 0,87
H =400 1,35 1,35 1,35 1,35 1,26 1,04 0,83 0,69
H =500 1,35 1,35 1,35 1,31 1,11 0,83 0,67 0,56

Tabelle 4.2:  Maximale Plattenlénge L [m] fur Einfeldtréger ohne Kragarm bei Befestigung
auf vertikalen Systemschienen, auf Omegaprofilen oder auf T-Profilen in
Abhangigkeit der Windlast und der Nennhéhe H [mm] der Fassadenplatten

";’;’r‘l‘;':f]t 050 | 075 1,00 | 1,25 | 1,0 2,0 250 | 3,00
unter positivem Winddruck
H =200 1,80 1,68 1,46 1,30 1,19 1,03 0,92 0,84
H =250 1,80 1,61 1,40 1,25 1,14 0,99 0,88 0,81
H =300 1,80 1,71 1,48 1,32 1,21 1,05 0,94 0,85
H =400 1,80 1,68 1,45 1,30 1,19 1,03 0,92 0,84
H =500 1,80 1,69 1,46 1,31 1,19 1,03 0,92 0,84
H =600 1,80 1,69 1,46 1,31 1,19 1,03 0,92 0,84
unter negativem Winddruck (Windsog)
H =200 1,80 1,78 1,54 1,38 1,26 1,09 0,98 0,83
H =250 1,80 1,80 1,56 1,39 1,27 1,00 0,80 0,67
H =300 1,80 1,74 1,51 1,33 1,11 0,83 0,67 0,56
H =400 1,80 1,67 1,256 1,00 0,83 0,63 0,50 0,42
H =500 1,80 1,33 1,00 0,80 0,67 0,50 0,40 0,33
H =600 1,67 1,11 0,83 0,67 0,56 0,42 0,33 0,28

Z9523.15
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Tabelle 4.3:  Maximale Plattenlénge L [m] fir Einfeldtrédger mit beidseitigem Kragarm
Lk= L/4 bei Befestigung als auf vertikalen Systemschienen, auf Omega-
profilen oder auf T-Profilen in Abhangigkeit der Windlast und der Nennhéhe
H [mm] der Fassadenplatten

Windlast

[kN/m?] 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 2,0 2,50 3,00

unter positivem Winddruck
H =200 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,78
H =250 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80
H =300 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,74
H =400 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,79
H =500 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,69
H =600 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,69
unter negativem Winddruck (Windsog)
H =200 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,68
H =250 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,77 1,51
H =300 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,51 1,26

H =400 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,42 1,13 0,94
H =500 1,80 1,80 1,80 1,80 1,51 1,13 0,91 0,76
H =600 1,80 1,80 1,80 1,51 1,26 0,94 0,76 0,63

Die 0.g. maximalen Platteniangen gelten bei Einhaltung folgender Randbedingungen:
- Die Bestimmungen nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.3 und Abschnitt 4 sind einzuhalten.
- Die Durchbiegung der Omegaprofile, der T-Profile sowie der Tragprofile fur die System-

schiene und die Halteklammer darf maximal 1/200 der Stitzweite des jeweiligen Profils
betragen.

Der Nachweis der Standsicherheit der Omegaprofile, der T-Profile und der Unterkonstruktion
ist im Einzelfall mit den Technischen Baubestimmungen zu fuhren. Fir die Verbindungs-
mittel der Omegaprofile durfen die Bemessungswerte nach Anlage 8 angesetzt werden.

3.2 Wiérmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz

Fir den Nachweis des Warmeschutzes gilt DIN 4108-2.

Bei der Berechnung des Wéarmedurchlasswiderstandes (R-Wert) nach DIN EN ISO 6946 fiir
die AuBenwandkonstruktion dirfen die Luftschicht (Hinterluftungsspalt) und die Fassaden-
platten nicht berlicksichtigt werden.

Bei dem Warmeschutznachweis ist fur den verwendeten Dammstoff der Bemessungswert
der Wérmeleitfahigkeit entsprechend DIN 4108-4*, Tabelle 2, Kategorie |, anzusetzen. Ein
Bemessungswert nach Kategorie Il gilt fir D&mmstoffplatten, bei denen ein Grenzwert Agrenz
im Rahmen der technischen Spezifikation des Dammstoffs festgelegt wurde.

Die Warmebriicken, die durch die Unterkonstruktion und deren Verankerung hervorgerufen
werden, weil die Warmedammschicht durchdrungen oder in ihrer Dicke verringert wird, sind
zu bertcksichtigen.

Fur den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3.

DIN 4108-4:2013-02: W#rmeschutz und Energie-Einsparung in Geb&uden - Teil 41 Warme- und feuchte-
schutztechnische Bemessungswerte
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33 Brandschutz
Die keramischen Fassadenplatten "KeraTwin® K20" nach Abschnitt 2.2.1 sowie die Befesti-
gungsmittel nach Abschnitt 2.2.2 sind nichtbrennbar.

34 Schallschutz

Fur den Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen Auenlérm) gilt DIN 4109 einschlief3-
lich Beiblatt 1 zu DIN 41089,

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung und Montage

41 Aufbau

Das Fassadensystem "KeraTwin® K20" nach Abschnitt 2.2.5 muss gemaR folgender
Bestimmungen und entsprechend den Angaben der Anlagen sowie unter Berlicksichtigung
der Planungsvorgaben (s. Abschnitt 3) ausgefiihrt werden.

Die Unterkonstruktion ist nach DIN 18516-1 technisch zwangungsfrei zu montieren.

4.2 Anforderung an den Antragsteller und an die ausfiihrende Firma
- Antragsteller

Der Antragsteller ist verpflichtet, alle mit Entwurf und Ausfilhrung des Fassadensystems
betrauten Personen Uber die Besonderen Bestimmungen dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung und alle fiir eine einwandfreie Ausfihrung der Bauart erforderlichen
weiteren Einzelheiten zu informieren.

- Ausflihrende Firma

Das Fachpersonal der ausfilhrenden Firma hat sich tiber die Besonderen Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie tber alle fir eine einwandfreie
Ausfuhrung der Bauart erforderlichen weiteren Einzelheiten beim Antragsteller zu infor-
mieren.

Die ausfuhrende Firma hat gemaR Anlage 9 die zulassungsgerechte Ausfiihrung des
Fassadensystems zu bestétigen. Diese Bestéatigung ist dem Bauherrn zu tiberreichen.

4.3 Eingangskontrolle der Bauprodukte

Fur die Bauprodukte nach Abschnitt 2.2 ist auf der Baustelle eine Eingangskontrolle der
Kennzeichnung gemaR Abschnitt2.3.3 bzw. gemaR der relevanten Normen und
Zulassungen durchzufiihren.

4.4 Montage der Fassadenplatten auf Systemschienen, T-Profilen oder Omegaprofilen

Jede Systemschiene bzw. jedes Omega-Profil muss auf Tragprofilen der Unterkonstruktion
nach Abschnitt 2.2.3 mit Hilfe der Schrauben oder Nieten nach Abschnitt 2.2.2 befestigt sein.
Die Schrauben- oder Nietenpaare miissen jeweils in den Bohrungen direkt unterhalb der in
der Systemschiene ausgeformten Haltenase, an denen die Fassadenplatte gehalten wird,
angeordnet sein.

Jede Systemschiene muss auf einem vertikalen Tragprofil der Unterkonstruktion nach
Abschnitt 2.2.3 befestigt sein.

Die Omega-Profile werden i.d.R auf horizontal verlaufenden Tragprofilen der Unterkon-
struktion befestigt

Die T-Profile werden i.d.R. auf Wandhaltern befestigt.

Die Fassadenplatten sind jeweils an der untersten und obersten riickseitigen Profilierungen
Uber Formschluss auf die in der Systemschiene bzw. im Omega-Profil bzw. im T-Profil aus-
geformten Haltenasen zu befestigen (siehe Anlage 1.1. bis 1.4). Zur Lagesicherung der
Fassadenplatten sind Fugenprofile oder Fugenabstandshalter nach Abschnitt 2.2.4 zu ver-
wenden.
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4.5 Befestigung der Fassadenplatten mit Halteklammern
4.51 Horizontalverlegung

Bei der Horizontalverlegung der Fassadenplatten muss die Befestigung mit Halteklammern
so erfolgen, dass die Haltenasen der Halteklammern seitlich in die horizontal durch die
Fassadenplatten hindurch laufenden Ziehlécher greifen. Die Befestigung erfolgt an beiden
Seiten jeweils am untersten und obersten Ziehloch (siehe Anlage 1.5).

Im Bereich der Kreuzfugen zwischen den Fassadenplatten werden jeweils vier Platten durch
eine Doppelklammer gehalten. In Bereichen ohne Plattenkreuzfugen sind Einzelklammer
oder Randklammer zu verwenden.

Jede Halteklammer muss auf einem vertikalen Tragprofil der Unterkonstruktion nach
Abschnitt 2.2.3 mit jeweils zwei Schrauben oder Nieten nach Abschnitt 2.2.2 befestigt
werden.

45.2 Vertikalverlegung

Bei der Vertikalverlegung der Fassadenplatten muss die Befestigung mit Halteklammern so
erfolgen, dass die Haltenasen der Halteklammern am oberen und unteren Plattenrand in die
vertikal durch die Fassadenplatten hindurch laufenden Ziehlécher greifen. Die Befestigung
erfolgt jeweils am linken und rechten Ziehloch (siehe Anlage 1.6).

Im Bereich der Kreuzfugen zwischen den Fassadenplatten werden jeweils vier Platten durch
eine Doppelklammer gehalten. In Bereichen ohne Plattenkreuzfugen sind Einzelklammer
oder Randklammer zu verwenden.

Jede Halteklammer ist auf einem symmetrischen horizontalen Tragprofil (z. B. Hutprofil), das
auf vertikalen Unterkonstruktionsprofilen befestigt sein muss, zu befestigen. Alternativ dirfen
die Halteklammer direkt auf vertikalen Tragprofilen der Unterkonstruktion befestigt werden.
Als Verbindungsmittel sind jeweils zwei Schrauben oder Nieten nach Abschnitt 2.2.2 zu ver-

wenden.
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SYSTEMUBERSICHT
Fassadensystem KeraTwin K20 — Befestigung der Fassadenplatten als Einfeldtréger ohne
Kragarm auf vertikalen Systemschienen

1 - KERATWIN K20 - FASSADENPLATTE
2 - VERTIKALE SYSTEMSCHIENE

3 - VERTIKALES TRAGPROFIL

4 - ALUMINIUM-WANDHALTER

Fassadensystem "KeraTwin K20"

Befestigung auf vertikalen Systemschienen - Ubersicht Anlage 1.1
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Horizontalschnitt (Beispiel bei Befestigung auf vertikalen Systemschienen)

Fassadenplatte als Einfeldtrdger ohne Kragarm

% s s s S
| TR
\/ W

’\ Y /\/ AN
armeddmmung
| VvV

Unterkonstruktion
v

! Systemschiene K_Fassadenplatte KeraTwin K20 '
8 PLATTENMASS 8
ced #4

Fassadenplatte als Einfeldtrdger mit beidseitigem Kragarm* (L = 4 L mit L= Plattenlénge)

7

===
12 f 114 | 1 | 114 fl 114 | 12
I I I Il I
8 PLATTENMASS 8
kl 1
A% a4

* zulassig bei Befestigung auf vertikalen Systemschienen, auf T-Profilen oder auf Omegaprofilen.
Lk = Y4 L ist der Abstand zwischen dem Plattenrand und der Mittelachse der 0.g. Profile

Fassadensystem "KeraTwin K20"

Fassadenplatte als Einfeldtrager ohne oder mit beidseitigem Kragarm Anlage 1.2
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SYSTEMUBERSICHT

Fassadensystem KeraTwin K20 — Befestigung der Fassadenplatten als Einfeldtrager ohne
Kragarm auf T-Profilen

0
Q
0
\
Q
Q

1 - KERATWIN® K20 - FASSADENPLATTE
2 - SYSTEMSCHIENE T-PROFIL
3 - ALUMINIUM-WANDHALTER

Fassadensystem "KeraTwin K20"

Befestigung auf vertikalen T-Profilen - Systemubersicht Ailsge {FS
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Fassadensystem KeraTwin K20 — Befestigung der Fassadenplatten als Einfeldtrager ohne
Kragarm auf Omega-Profilen

1-KeraTwin® K20 - FASSADENPLATTE
2 - VERTIKALES OMEGAPROFIL
3 - HORIZONTALES HUTPROFIL

Fassadensystem "KeraTwin K20"

Befestigung auf Omegaprofilen - Systemibersicht Anlage 1.4

Z10342,15 1.33.1-1175/4



Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-33.1-1175 vom 12. Mirz 2015

Deutsches -
Institut
i DIBt
Bautechnik
SYSTEMUBERSICHT

Fassadensystem KeraTwin K20 — Befestigung der Fassadenplatten als Einfeldtrager ohne
Kragarm auf Klammern; Horizontalverlegung

%@;\

&

1 - KERATWIN K20 - FASSADENPLATTE

2 - BEFESTIGUNGSKLAMMER SYSTEM K20
3 - VERTIKALES TRAGPROFIL

4 - ALUMINIUM-WANDHALTER

Fassadensystem "KeraTwin K20"

Befestigung auf Klammern — Horizontalverlegung - Systemubersicht Anlage 1.5
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SYSTEMUBERSICHT
Fassadensystem KeraTwin K20 — Befestigung der Fassadenplatten als Einfeldtrager ohne
Kragarm auf Klammern; Vertikalverlegung

1 - KERATWIN K20 - FASSADENPLATTE

2 - BEFESTIGUNGSKLAMMER SYSTEM K20
3 - HORIZONTALES TRAGPROFIL

4 - VERTIKALES TRAGPROFIL

5 - ALUMINIUM-WANDHALTER

Fassadensystem "KeraTwin K20"

Befestigung auf Klammern — Vertikalverlegung - Systemubersicht

Anlage 1.6
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KeraTwin K20 Platten, Querschnittsgeometrie — Rasterhéhen 300, 250 und 200 mm
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Fassadensystem "KeraTwin K20"
: ] : " Anlage 2.1
KeraTwin K20 Platten, Querschnittsgeometrie — Rasterhéhen 300, 250 und 200 mm
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KeraTwin K20 Platten, Querschnittsgeometrie — Rasterhéhen 600, 500 und 400 mm
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Fassadensystem "KeraTwin K20"

KeraTwin K20 Platten, Querschnittsgeometrie — Rasterhéhen 600, 500 und 400 mm

Anlage 2.2
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Systemschiene K20 fiir Plattenraster 200 und 250 mm
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Fassadensystem "KeraTwin K20"

Systemschiene K20 fur Plattenraster 200 und 250 mm
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Systemschiene K20 fiir Plattenraster 300 und 400 mm
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Systemschiene K20 fiir Plattenraster 600 und 500 mm
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Fassadensystem "KeraTwin K20"

Systemschiene K20 fur Plattenraster 600 und 500 mm
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Detail der Befestigung auf Systemschienen K20

Fugenausbildung
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Fassadensystem "KeraTwin K20"
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Detail der Befestigung auf vertikalen Systemschienen nlage 3.4
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T-Profil K20 — Typ 1 fur Plattenraster 200 und 250 mm
(die gleichen Abmessungen gelten fir T-Profil K20 - Typ 2 und 3)
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T-Profil K20 flr Plattenraster 200 und 250 mm
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T-Profil K20 - Typ 1 fir Plattenraster 300 und 400 mm
(die gleichen Abmessungen gelten fiir T-Profil K20 - Typ 2 und 3
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Fassadensystem "KeraTwin K20"

T-Profil K20 fur Plattenraster 300 und 400 mm aniagerz
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T-Profil K20 - Typ 1 fir Plattenraster 600 und 500 mm
(die gleichen Abmessungen gelten fiir T-Profil K20 - Typ 2 und 3)
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Fassadensystem "KeraTwin K20"

T-Profil K20 fur Plattenraster 600 und 500 mm
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Detail der Befestigung auf T-Profilen Typ 1 bis 3 - Fugenausbildung
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Fassadensystem "KeraTwin K20"

Detail der Befestigung auf T-Profilen Typ 1 bis 3 - Fugenausbildung Anlage 4.4
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Omega-Profile 20 fiir Plattenraster 200 und 250 mm
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Omegaprofile 20 fur Plattenraster 200 und 250 mm
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Omega-Profile 20 fir Plattenraster 300 und 400 mm
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
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Omega-Profil 20 fiir Plattenraster 600 und 500 mm
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
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Bautechnik

Detail der Befestigung auf Omega-Profilen 20
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Detail der Befestigung auf Omega-Profilen 20
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Omega-Profil 50 fur Plattenraster 200 und 250 mm
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Omega-Profile 50 fur Plattenraster 300 und 400 mm
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Omega-Profil 50 fiir Plattenraster 600 und 500 mm
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Bautechnik

Befestigung auf Omega-Profil 50 — Detail, Fugenausbildung
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Einzelklammer 3mm
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Befestigung mit Schrauben / Nieten gemaR Abschnitt 2.2.2

Doppelklammer 3mm
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Fassadensystem "KeraTwin K20"

Einzelklammer und Doppelklammer

Anlage 6.1
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I 16.25 i:

i 7 |9.25!‘
(s Randklammer 3mm
) ] e |:£

Befestigung mit Schrauben / Nieten geman Abschnitt 2.2.2

Fassadensystem "KeraTwin K20"

Randklammer Anlage 6.2
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Deutsches
Institut
fiir

20.25

Befestigung mit Schrauben / Nieten gemaR Abschnitt 2.2.2

Oj*lﬁ Randklammer, Links 3mm

Fassadensystem "KeraTwin K20"

Randklammer links, Randklammer rechts

Anlage 6.3
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Rasterhche

Rasterhshe

Fassadensystem "KeraTwin K20"

Detail der Befestigung auf Klammern Anlage 6.4
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Verbindungsmittel

Zur Befestigung der Klammern

Mehrbereich-Blindniete Edelstahl A2

D4 = Nietschaft @ 3,2

D, = Selzkopf @ 6,5
== k = Setzkopf-Hahe

d = Nietdom @

L = Nietschaft-Lénge 9,5

Fligestadtke = 1,5-6,5
Angaben in mm

MAGE TOPEX Edelstahl A2
J3,5mm
Waerkstoff Nr. 1.4567

Vierkant 52

©

{55)

P

9,5

4

Zur Befestiqung des Systemprofils (fir Systemschiene, T-Profile und Omega-Profile)

PolyGrip® Alu / Nirosta Standard

] |«
7 d Dy = Nietschaft @ 4,8
- 5 D, = Setzkopf @ 9,5
[} S = k = Setzkopi-Hdhe
i, ) % d = Nietdorn @
X L = Nietschaft-Lange 10
2 .| l Zulassung Z-14.1-4 | Fiigestirke = 0,5 - 6.5
Angaben in mm
MAGE TOPEX Edelstahl A4
94,8 mm | Vierkant 82
L=16mm

Werkstoff Nr. 1.4578

T

Fassadensystem "KeraTwin K20"

Verbindungsmittel Anlage 7
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
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Bautechnik

Nachweis der Verbindungsmittel flir die Omegaprofile

Pro Befestigungsstelle ist jeweils ein Schraubenpaar oder ein Nietpaar in den Langléchern des Omegaprofils
zu setzen. Bei Gleitpunkten sind die Schrauben/Nieten mittig und bei Festpunkten sind sie am oberen Rand
der Langlécher zu setzen.

Bei Befestigung auf Aluminium-Profilen nach Abschnitt 2.2.3 sind folgende Bemessungswerte Ry des
Widerstandes fiir die Verbindungsmittel nach Abschnitt 2.2.2 anzusetzen:

- Widerstand gegen Zugbelastung (Windsogbelastung):
Bemessungswerte:
Ra.zug = 1,8 kN/Schraubenpaar
Ry.zug = 1,26 kN/Nietpaar

- Widerstand gegen Querkraft (Eigenlast):
Bemessungswerte:
Rq.q = 3,66 kN/Schraubenpaar
Rg.o= 1,51 kN/Nietpaar

- Far die kombinierte Beanspruchung (Zug- und Querkraft) am Festpunkt ist der Bemessungswert der
Schragzugkraft wie folgt zu ermitteln:

Raa

Vorh. Fq

v

Vorh. FZug Rd, Zug

Fassadensystem "KeraTwin K20"

Nachweis der Verbindung der Omega-Profile mit der Unterkonstruktion Anlage 8
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z2-33.1-1175 vom 12. Marz 2015 Insti}z:

Bautechnik

Dieser Nachweis ist nach Fertigstellung des Fassadensystems auf der Baustelle vom Fachhandwerker der
ausfiihrenden Firma auszufiillen und dem Auftraggeber (Bauherrn) zu Ubergeben.

Postanschrift des Gebdudes:

StralRe/Hausnummer: PLZ/Ort:

Beschreibung des verarbeiteten Fassadensystems

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-33.1-1175
Ausgefiihrtes Fassadensystem: "KeraTwin K20"
Verarbeitete Produkte:

- Fassadenplatten: KeraTwin K20 gemaf Abschnitt 2.2.1;

Postanschrift der ausfiihrenden Firma:

Firma: Stralle:
PLZ/Ort: Staat:

Wir erkléren hiermit, dass wir das oben beschriebene Fassadensystem unter Verwendung von Produkten nach
Abschnitt 2.2 und gemaR den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-33.1-1175 und
Verarbeitungshinweisen des Herstellers eingebaut haben.

Fassadensystem "KeraTwin K20"

Bestatigung der ausfiihrenden Firma fir den Bauherrn Anlage 9
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Baden-Wirttemberg:

Bayem:

Berlin:

Brandenburg:

Bremen:

Hamburg:

Hessen:

Mecklenburg-Vorpommern:

Niedersachsen:

Nordrhein-Westfalen:

Rheinland-Pfalz:

Saarlang:

Sachsen:

Sachsen-Anhalt:

Schleswig-Holstein:

Thiringen:

Stand: Dezember 2014

Rechtsgrundlagen fir die Ertellung
aligemeiner bauaufsichtlicher (baurechtiicher) Zulassungen

nach den Landesbauordnungen

§ 18 und § 21 der Landesbauordnung fur Baden-W(rttemberg (LBO) in der Fassung vom 5. Mérz
2010 (GBL. S. 357), zuletzt gedindert durch Art. 1 des Gesetzes vom 11. November 2014 (GBI. 8. 501)

Art. 16 und Art. 19 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14. August 2007 (GVBI. S. 588), zuletzt ge&ndert durch § 1 des Gesetzes vom 17. November 2014

(GVBI. S.478)

§ 18 und § 21 der Bauordnung fUr Berlin (BauO Bin) vom 29. September 2005 (GVB, S. 495), zuletzt
geédndert durch Art. | des Gesetzes vom 29, Juni 2011 (GVEI. S, 315)

§ 15 und § 18 der Brandenburglschen Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 17. September 2008 (GVBI. | 8. 226), zuletzt geéndert durch Ar. 2 des Gesetzes zur Anderung
des Brandenburgischen Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung vom 28. November 2010

(GVBI. INr. 38 8. 1)

§ 18 und § 21 der Bremischen Landesbauordnung (BremLBO) vom 6. Oktober 2009 (Brem.GBI,
S. 401), zuletzt ge&indert durch Ar. 1 des Gesetzes vom 27. Mal 2014 (Brem.GBI. S. 263)

§20a und §21 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBI.
S. 525), zuletzt geandert durch § 1 des Gesetzes vom 28, Januar 2014 (HmbGVBI. 8. 33)

§ 17 und § 20 Hessische Bauordnung (HBO) In der Fassung vom 15. Januar 2011 (GVBL. 1 8. 46),
zuletzt geéindert durch Art. 40 des Gesetzes vom 13. Dezember 2012 (GVBI. 8. 622)

§ 18 und § 21 der Landesbauordnung Meckienburg-Vorpommern (LBauQ M-V) vom 18. April 2006
(GVOBI. M-V S. 102), zuletzt geandert durch An. 2 des Gesetzes vom 20. Maj 2011 (GVOBI. M-V

S. 323)

§ 18 und § 21 der Niedersichsischen Bauordnung (NBauO) vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46),
zuletzt geandert durch Arl. 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2014 (Nds. GVB!. 8. 206)

§ 21 und § 24 der Bauordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung (BauO NRW)
vom 1. Mérz 2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt geéindert durch Art. 2 des Gesetzes vom 20. Mai 2014

(GV. NRW. 8. 294)

§ 19 und §22 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauD) vom 24. November 1998 (GVBI.
S. 365), zuletzt gedndert durch § 47 des Gesetzes vom 9. Mérz 2011 (GvBLI. 8. 47)

§ 18 und § 22 der Landesbauordnung fir das Saariand (LBO) vom 18. Februar 2004 (Amitsb!. S. 822),
Zuletzt geéindert durch At 1 des Gesetzes vom 11, Dezember 2012 (Amtsbl. | S. 1554)

§ 18 und § 21 der Sachsischen Bauordnung (S&chsBO) vom 28. Mai 2004 (S&chsGVBI. 8. 200),
zuletzt geandert durch Art. 4 des Gesetzes vom 2. April 2014 (S&chsGVBI. S. 238, 322)

§ 18 und §21 der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) in der Fassung vom
10. September 2013 (GVBI. LSA 8. 440), zuletzt gedndert durch Art. 13 des Gesetzes vom 17. Juni

2014 (GVBI. LSA S. 288)

§ 19 und § 22 der Landesbauordnung fiir das Land Schleswig-Holsteln (LBO) vom 22. Januar 2009
(GVOBI. Schl.-H. S.6), zuletzt gedéindert durch Ar. 4 MarktiberwachungsG Bauprodukte vom

17. Januar 2011 (GVOBI. Schl.-H. S. 3)
§ 18 und § 21 der Thiiringer Bauordnung (ThurBO) vom 13, Mérz 2014 (GVBI. S. 49)



